BEOLUX® TILLVAL UPS
SECURITY V2, expansionskort for avsakrade utgangar

FUNKTION / PRESTANDA

Avsakringskortet uppfyller Europanormen EN 50171 och EN 50172 som garanterar t|||forI|tI|Ehet och minst 1 timmes reservdrifttid hos véxelriktare/lUPS
och dess batterier samt skapar sékerhet mot kortslutning av enskilda ljuskallor genom avsékrade lastutgangar. De 8 utgangarna &r individuellt styrbara.
Funktion per kanal styrs med DIL-strémstallare s& varje kanal satts till 6nskad funktion. De 8 utgangarna &r var for sig avsakrade samt har vardera en
ron indikeringsdiod indikerar att s ann|n<_1 finns efter utgangssakrlng Indikeringsdiod lyser endast om kanalen &r aktiverad och sakring &r hel.
Reservdrift (UPS/batteridrift) ar alla kanalerna spanningssatta och darmed ska alla indikeringsdioder lysa, annars har lastsakring lost ut for aktuell utgang.

w w OUTPUT TILL LAST —
=] =] w % |
= = o <a
S22 2z =2 5 = 2 z 2 2 5 2
so S e 25 =2 240 ) 24O ) 240 20 240 240
) o= [l ok = == E == = £z E¥4 E4
x:<Z( x5 E O == = = jr} = Z 3 = =z pur}
=z =zd 2 Zr ga Sa ga ga <o Sa o ga
~— N
22
a5

-l - - - — - - - - - —
ZZ| 2 d o»n Qg |2 30¢pn a O ¢ [ e ) Q O [ ) o O [ e oY [ e o O ¢
Z2Z| =z O =0 =0 = O = O = O = O = O = O = O =Z O
SIS | 62|62 | 62 |6z = | 6z | 6=z | 6z | 6=z |52

L ONIIS/LHD T 9NINS/ZTHD ¢ ONIS/STHO + sNﬂs/v HO S SNHS/Q HO 9 9NHS/9 HO ¢ E)NHS/A HO _ 8 SNHS/E HO

= 10N T Sv4 TION  Svd e O
oo wall S g vl S oo el B ow el T SH oo Wit WA ave valan Swd oo vl S o AT S

QR 7 5 S P

Tl T 8 28¢¥28%
SISIE :Elpm 4%
INKOPPLING (VID TILLVAL | SEPARAT KAPSLING) INKOPPLING (VID TILLVAL FORMONTERAT | UPSENHET)
INKOMMANDE KABEL, INPUT INKOMMANDE KABEL, INPUT
Anslut (enligt bild); Anslut (enligt bild);
- inkommande elnatets fas till kretskortsplint FAS. (plintnummer 5) - inkommande elnétets fas till plint T2.(se UPS-dokumentation)
- inkommande noll till kretskortsplint NOLL. (plintnummer 4) - inkommande noll till plint T4.(se UPS-dokumentation)

- inkommande elnétets skyddsjord fill kretskortsplint GND.(plintnummer 3) - inkommande elnatets skyddsjord till radplint 5.(se UPS-dokumentation)
- eventuell inkommande tandfas 1 ansluts till TANDFAS 1. (plinthummer 1) - eventuell inkommande tandfas 1 ansluts il TANDFAS 1. (plintnummer 1)
- eventuell inkommande tandfas 2 ansluts till TANDFAS 2. (plinthummer 2) - eventuell inkommande tandfas 2 ansluts till TANDFAS 2. (plinthummer 2)
- inkommande UPS-FAS till kretskortsplint FAS. (plintnummer 11) - eventuell spanningsvakt 1 ansluts till Sp. vakt 1. (plintnummer 49 & 50)
- inkommande UPS-NOLL till kretskortsplint NOLL. (plintnummer 10) - eventuell spanningsvakt 2 ansluts till Sp. vakt 2. (plintnummer 47 & 48)
- inkommande UPS-skyddsjord till kretskortsplint GND.(plintnummer 9) .

- eventuell spanningsvakt 1 ansluts till Sp. vakt 1. (plintnummer 49 & 50) UTGAENDE KABEL, OUTPUT
- eventuell spanningsvakt 2 ansluts till Sp. vakt 2. (plinthummer 47 & 48)  Anslut (enligt bild);

. - utgéende last pa pa dnskad utgang KANAL/SLINGA 1-8 pa
UTGAENDE KABEL, OUTPUT respektive kanal (Kanal 1-4). Kanaler kan ges separata styrvillkor,
Anslut (enligt bild); se fortsattning av dokumenation.

- utgéende last pa pa onskad utgang KANAL/SLINGA 1-8 pa
respektive kanal (Kanal 1-4). Kanaler kan ges separata styrvillkor,
se fortsattning av dokumenation.

- utgdende UPS-FAS till kretskortsplint FAS. (plintnummer 8)

- utgdende UPS-NOLL till kretskortsplint NOLL. (plintnummer 7)

- utgdende UPS-skyddsjord till kretskortsplint GND.(plintnummer 6)

LARMINKOPPLING (Kretskortsplintar)

Anslut larm sakringslarm - larm ges, vid alla kanaler aktiverade, da nagon av lastsakringarna I6st ut och/eller d& vecko/ménads eller
arstidstest gors och sékringsfel upptacks. Larm - kontakt NO och CO.

Anslut larm UPS-fel - larm ges, om UPS vid nétavbrott, vecko/manads- eller arstidstest, inte efter 1 min [dmnat spanning till last.
Larm - kontakt NO och CO.

Anslut larm nétavbrott- larm ges vid nétbortfall. (Larm kontakt NO och CO.)
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Alla uppgifter ar med reservation for forandringar



LASTFRANSKILJARE INKOMMANDE ELNAT

For hogsta sakerhet, koppla alltid ifran elnatet fore installation och service.
Anslut en lastfranskiljare (strdmbrytare) pa den inkommande

kabeln fran elnatet. Placera den latt tkomligt och mérk upp den tydligt.
Med en lastfranskiljare installerad kan inkommande spénning latt

brytas vid service och funktionsprov.

INNAN UPPSTART

KONFIGURERING STYRVILLKOR SLINGA/KANAL

Varje enskild kanal/slinga kan konfigureras att styras pa sex olika satt:

-PICTO, slingan/kanalen &r aktiverad konstant i nat-/UPSdrift

-NOD, slingan/kanalen ar avaktiverad i natdrift men aktiveras i UPS-drift

-TANDFAS 1, slingan/kanalen styrs att vara aktiverad om inkommande TANDAS 1 spanningsétts, slingan/kanalen aktiveras automatiskt i UPS-drift.
-TANDFAS 2, slingan/kanalen styrs att vara aktiverad om inkommande TANDAS 2 spanningsatts, slingan/kanalen aktiveras automatiskt i UPS-drift.
-Sp.vakt 1, slingan/kanalen aktiveras om slingan for Sp. vakt 1 bryts, slingan/kanalen aktiveras automatiskt i UPS-drift.

-Sp.vakt 2, slingan/kanalen aktiveras om slingan for Sp. vakt 2 bryts, slingan/kanalen aktiveras automatiskt i UPS-drift.

Pa 4-polig DIL-strémstallare vid varje slinga/kanal stélls dessa villkor in (se konfiguration nedan)

DIP1 DIP2  DIP3  DIP4

OFF OFF OFF OFF -slingan/kanalen styrs som PICTO (alltid aktiverad)

ON OFF OFF OFF -slingan/kanalen styrs som NOD (aktiverad endast i UPS-drift)

OFF ON OFF OFF -slingan/kanalen styrs av TANDFAS 1, dock alltid aktiverad i UPS-drift.
ON ON OFF OFF -slingan/kanalen styrs av TANDFAS 2, dock alltid aktiverad i UPS-drift.
X X ON OFF -slingan/kanalen styrs av ovanstaende villkor men ocksa av Sp.vakt 1.
X X OFF ON -slingan/kanalen styrs av ovanstaende villkor men ocksa av Sp.vakt 2.

(Kanalerna/slingorna kan styras av DIP3 och 4 i kombination med DIP1 och DIP2, dock
ej da slingan ar konfigurerad for PICTO, da den alltid ar aktiverad.)

KONFIGURERING VILLKOR VECKO/MANAD SAMT ARSTIDSTEST
Systemet ska ocksa konfigureras for vecko/manads samt arstidstest och dess tidslangder.

P& DIL-stromstéllare S9 stélls dessa villkor in (se konfiguration nedan)

DIP1 DIP2 DIP3 DIP4

OFF X X X -systemet gor veckotest av kapacitet.

ON X X X -systemet gér manadstest av kapacitet.

X OFF OFF X -vecko/manadstestet ar satt till 0,5 minuter.

X ON OFF X -vecko/manadstestet ar satt till 1 minut. (Fabriksinstallning)
X OFF ON X -vecko/manadstestet ar satt till 5 minuter.

X ON ON X -vecko/manadstestet ar satt till 10 minuter.

DIP4 DIP5

OFF OFF -arstidstestet ar satt till 0,5 timmar.

ON OFF -arstidstestet ar satt till 1 timme (Fabriksinstéllning)

OFF ON -arstidstestet ar satt till 2 timmar.
ON ON -arstidstestet ar satt till 3 timmar

DIP6-8 pa S9 anvands ej (reserv).

UPPSTART

For uppstart, se dokumentation av separat UPS for korrekt uppstartsprocedur.

Alla uppgifter ar med reservation for férandringar
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LARM / FELINDIKATIONER / DIODINDIKERINGAR

-Fast GRONT sken D15
-1 blink ORANGE D15
-2 blink ORANGE D15
-3 blink ORANGE D15
-4 blink ROD D15

-5 blink ROD D15
-6 blink ROD D15

- (alla relan dragna, natspanning finns) - ALLT OK

- Natbortfall, larm pa néatbortfallsrela

- Inhibit, vecko/manads eller arstidstest skulle ha utfdrts men har blivit forhindrat.

- Invantar kapacitetstest inom 48 timmar efter uppstart.

- UPS-fel, natavbrott, vecko/manads- eller arstidstest har gjorts/uppkommit och UPS har inte levererat korrekt spanning

inom 1 minut i UPS-drift, larm pa UPS-felsrela.

- Kapacitetslarm, vecko/ménads- eller &rstidstest har genomforts men testtiden har inte uppnétts. larm pa UPS-felsreld.
- Sékringsfel, larm p& sakringsfelsrela

-Snabbt blink ORANGE D15 - Vecko/manadstest pagar.

D1 (gron) -Spénning pa inkommande TANDFAS 1.
D2 (grén) -Spanning pa inkommande TANDFAS 2.
D3 (gron) -Spénning pa inkommande elnéts FAS.
D4 (grén) -Spénning pa inkommande FAS fran UPS.
D6 (gron) -séakringsindikering slinga/kanal 1

D8 (gron) -sékringsindikering slinga/kanal 2

D9 (grén) -sékringsindikering slinga/kanal 3

D10 (gron) -sékringsindikering slinga/kanal 4

D12 (gron) -sékringsindikering slinga/kanal 5

D16 (gron) -sékringsindikering slinga/kanal 6

D17 (gron) -sékringsindikering slinga/kanal 7

D18 (gron) -sékringsindikering slinga/kanal 8
LASTSAKRINGAR

F1 -lastsékring for slinga/kanal 1

F2 -lastsakring for slinga/kanal 2

F3 -lastsékring for slinga/kanal 3

F4 -lastsékring for slinga/kanal 4

F5 -lastsakring for slinga/kanal 5

F6 -lastsékring for slinga/kanal 6

F7 -lastsakring for slinga/kanal 7

F8 -lastsakring for slinga/kanal 8

Alla uppgifter ar med reservation for férandringar
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