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SAKERHET - LAS DETTA FORST!

Enbeten skall monteras av behorig person.

Det dir installatérens ansvar att systemet dr lampat for tinkt bruk.
Dokument som medfoljer systemet skall forvaras i dess omedelbara nérbet.
Systemet bor ef vara ansluten till néit vid montering.

Alla uppgifter dr med reservation for dndringar.

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.




Innehall

Installation 4
Enkelhet och driftsikerhet 4
Oversikt elskap SIN-350W-STS-SIN 5
Oversikt elskap SIN-600W-STS-SIN 6
Oversikt elskap SIN-1200W-STS-SIN 7
Oversikt UPS-kretskort 8
Larminkoppling (ups-kretskort) 9
Lastfrinskiljare inkommande elnit 9
Uppstart 10
Uppstart utan elnit 10
Arstidstest 10
Skétselanvisning 11
Batteribyte 11
Dimensionering 11
Funktioner 12
Vixelriktare 12
Batterier 12
Batteriladdare 12
Skydd UPS-standard 62040-1-1 13
Sjilvtestsystem 13
Larm / statusindikering 14
Larm sjilvdiagnos 14
(Larm lag batterispinning) 14
Larm nitdrift/nitavbrott 15
Security 6 UT 16
Kortbeskrivning 16
Innan uppstart 18
Konfigurering styrvillkor slinga/kanal 18
Oversikt panel och larm 20
Tekniska data 22

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.



Installation

Nedanstaende sidor visar en oversikt pa kretskortet vad gillande
larmutgangar, inhibitfunktion, inkoppling av utgiende kablage, sikringar, ev.
trimpotentiometrar, tryckknappar, dipswitchar et.c.

Enkelhet och driftsakerhet

SIN vixelriktare dr designade med senaste switchteknik och
mikroprocessorévervakning, for:

Hogsta verkningsgrad och driftsikerhet, ger ling livslingd hos bide elek-
tronik och batterier.

Vil skyddad med isolationsbrytare, batteriautomatsikring, skydd mot 6ver-
temperatur, 6verlast, kortslutning.

Fullstindig sjilvtest inklusive avancerat batteritest.

Enheterna ir installations- och servicevinliga:

Kompakt volym.

Utanpiliggande viggfisten medfoljer for uppsittning utan att beh6va
oppna elskapet f6r snabb installation.

Moduluppbyggd. All elektronik pa kassett med jackbara anslutningar, for

enkel service eller uppgradering.

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Oversikt elskdp SIN-350W-STS-SIN

BF: Sikring batteripaket.

A: Inkommande Tédndfas (frin samma grupp som inkommande fas)

B Inkommande Fas frin elnit.
C: Inkommande Noll frin elnit
D: Inkommande skyddsjord.

zon/secansl.
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SIN-350W-STS-SIN
med 2*12V28Ah monterade
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Data och konstruKtion kan dndras utan fgegicndemeddelande




Oversikt elskap SIN-600W-5TS-SIN

BF Sikring batteripaket.

A: Inkommande Téndfas (frin samma grupp som inkommande fas)
B: Inkommande Fas fran elnit. et
C: Inkommande Noll fran elnit
D: Inkommande skyddsjord
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Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Oversikt elskap SIN-1200W-STS-SIN

BF: Sikring batteripaket.

A: Inkommande Tédndfas (frin samma grupp som inkommande fas)

B: Inkommande Fas fran elnit.
C: Inkommande Noll frin elnit
D: Inkommande skyddsjord
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Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.




Oversikt UPS-kretskort

F1: Sikring batteriladdning.

F2: Sikring kontaktorspole.

J8: Nitbortfallslarm.

J9: Sjilvdiagnoslarm.

J10: Inhibitfunktion (byglad frin fabrik).

J12: Lég batterispinningslarm.

P1: Potentiometer f6r utspanningsjustering.

SW1: DIPswitch for tidsinstillning av nitbortfallslarm samt instéillning av
larmgrins f6r 1ag batterispanning.

SW2: Tangentbordsswitch for start av UPS pé enbart anslutna batterier, utan
elndt framdraget/inkopplat.
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Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Larminkoppling (ups—kretskort)

Anslut summalarm for Sjilvtest, felaktig laddspanning (6ver-/underspinning),
aldrat batteri — nir batteribyte bor ske, eller ej fungerande vixelriktare till
kretskortsplint J9.

Larm kontakt NO och CO.

Anslut larm lag

batterispinning, larm vid viss (o swiv/ swich e 1123

térbrukad energl 1 batteridrift | Tarm 1ag Batterispanning (i batteridrift)

(= fordrojt nitavbrottlarm), Larm vid 75% kapacitet kvar* [1]0]0]0 = Off
. . Larm vid 50% kapacitetkvar [0 [1 [0 |7=On

EH krets"kortsph?ﬁ] ,12' : SW Larm vid 25% kapacitetkvar |00 |1

armgransen stalls in pa 1= Standard fabriksinstallning
enligt tabell till hoger.
Larm: kontakt NO och CO.

DIPswitch "SW1” /Switchnr: 4[5 |6
Anslut larm nitavbrott, Natbor.tfallsla.rm (.tldsfordroﬁ)

. . .. . Larm direkt vid natbortfall* 0010
tidsfordrojning frin Larm fordrojt 3 min. olol1]0=0ff
direkt till 10 timmars Larm fordrojt 15min. 0]1]o]7=0n
tordréjning i foljande steg; Larm fordrdjt 30 min. 01111
(35,3,15,30min,1,2,4,10h) ~ Ltamfordrotitm______|1]0]0

. . * Standard fabriksinstélining
till kretskortsplint J8.

Tidstordrojningen stills in pa SW1 enligt tabell till hoger (Larmf6rdréjning
upp till en timme visat). Larm kontakt NO och CO.

Lastfrﬁnskiljare inkommmande elnit

For hogsta sikerhet, koppla alltid ifran elndtet fore installation och service.
Anslut en lastfrinskiljare (strombrytare) pi den inkommande kabeln frin
elndtet. Placera den litt dtkomligt och mirk upp den tydligt. Med en
lastfranskiljare installerad kan inkommande spanning litt brytas vid service
och funktionsprov.

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.
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Uppstart

—_

Vrid isolationsbrytare till "0" och 6ppna sképet.

2. Anslut inoch utgiende kabel, montera batterier och dess kablage, larm

samt sld till automatsikringen autmatsikringarna for batteripaketet.

Sting elskapet och vrid isolationsbrytare till "1".

Koppla till elnitet.

5. Systemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering pa skapsluckan
blinkar tills den lyser konstant GRON. UPS ir driftsatt och aktiverad.
Lasten matas direkt frin elnitet i normallige samt fran batterierna 6ver
vixelriktaren i batteridrift. Omkopplingstid ar typiskt 20ms.

6. Koppla temporirt bort nitspinning for att prova att UPS fungerar
(ansluten last drivs vidare i batteridrift).

7. Koppla éter till nitspanning.

B

Uppstart utan elnat

I det fall att fast matning inte finns framdragen / ¢j dr inkopplad kan UPS:en,

tor att sikerstilla funktion, startas med hjilp av fulladdade batterier. Detta gors

enligt foljande efter det att batterier 4r monterade och inkopplade:

1. Vrid isolationsbrytare till "0" och 6ppna sképet.

2. Vrid isolationsbrytare till "1" och sl till batteriautomatsikring/
batteriautomatsikringar.

3. Hall inne SW2 tills dess att UPS startat upp och gér.

4. Vrid tillbaka isolationsbrytare till lage "0", sla ifran batteriautomatsikring
och sting skipet igen.

Arstidstest

Systemet dr utrustat med ett drstidstest (var 180:e dag) som simulerar ett
entimmas nétbortfall och kontrollerar att vixelriktaren klarar av att driva
anluten last under denna tid. Om man vill férhindra att rstidstestet gors
under vissa tider maste man under dessa tider se till att plint J10 ér byglad,
d.v.s. inkopplat kablage pa J10 skall vara funktionen NO, men under de tider
som testet inte skall goras dndras till NC.

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Skétselanvisning

Aggregatet ar underhallsfritt vid installation i rumstempererad inomhusmiljé
+15°C—+25°C. Batterierna bor dock bytas efter 10-12 ér for att halla hog
garanterad sikerhet. Vid utokat temperaturomride +5°C—+15°C/+25°C—
+30°C kommer batterierna att aldras dubbelt si snabbt. Ytterligare kallare eller
varmare omgivningstemperatur innebir att tillforlitligheten riskeras!

Batteribyte

1. Vrid isolationsbrytare till "0" och 6ppna sképet. Ingdende fasspinning
bryts. Vixelriktaren sitts i aktivt stopplige (drivspanningen till
elektroniken kopplas bort.

2. Koppla for sikerhets skull dven bort natspanningen.

3. Koppla bort batterierna genom att stilla batteriautomatsikring till "0 —
OFF”.

4. Lossa batterikablar och och byt batterier. Var forsiktig sa att inte
batterierna kortsluts! Notera och var noggrann med batteriernas
orientering avseende batteripoler +/- och batterikablars montering!

5. Anslut batterikablarna till de nya batterierna med ritt polaritet. Var

torsiktig sa att batterier inte kortsluts!

Still batteriautomatsikringar till "1 — ON".

Sting elskapet och vrid isolationsbrytare till "1".

Koppla till elndtet igen om det varit bortkopplat.

SjilvTestSystemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering pa

skapsluckan blinkar tills den lyser konstant GRON. UPS ir driftsatt

och aktiverad. Lasten matas direkt frin elnitet i normallige samt fran
batterierna 6ver vixelriktaren i batteridrift. Omkopplingstid dr 20 ms.

10. Koppla temporirt bort nitspanning for att prova att UPS fungerar
(ansluten last drivs vidare i batteridrift).

11. Koppla ater till nitspanning.

oo N

Dimensionering

Dimensionera ansluten last sa att den sammantaget blir maximalt sa stor som
vixelriktarens maximala mirkeffekt (W), helst mindre for att dels erhélla
sikerhetsmarginaler, dels kompensera for forluster i kopplingar/kablage och

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.



12

lasten som innebir storre verklig effektférbrukning fran vixelriktaren dn
angiven markeffekt pé lasten. Ta hinsyn till tillfillig starteffekt, sa att den

inte Gverstiger angiven max — kortvarig — starteffekt (VA) hos vixelriktaren.
Reservdrift av last bor ske inom en timme frin det att nitfel intraffat, di
vixelriktaren férbrukar effekt i tomgéng, som successivt tommer batterierna (se
under "Vixelriktare” nedan).

Funktioner

Vixelriktare

SIN vixelriktare dr en Off-line UPS som gar in och ersitter matningen

frin elnitet vid nitavbrott, tills elnitet dterkommer (eller batterierna helt
urladdats). Omkopplingstiden ar typ 20ms. Vixelriktaren ersitter elnitets
sinusspianning med en strombegrinsad sinusspanning, optimerad for att driva
all ansluten last i batteridrift.

* OBS! Vid nitavbrott startar vixelriktaren upp och drar c:a 20W energi dven
olastad. Ansluten last bor dirfor startas upp inom en timme frin nitavbrott, for att
batterikraft skall finnas kvar.

Batterier

Batterierna dr ventilreglerade underhallsfria 10-12 drsbatterier sirskilt limpade
tor UPS drift med hog kortvarig effektférbrukning. Automatsikring pa
batteriplus skyddar mot eventuell intern kortslutning. Batterierna skyddas fran
overlast av vixelriktaren genom elektronisk strombegrinsning. Batterierna ér
skyddade mot skadlig djupurladdning sé att all stromkonsumtion upphér nir
batterispanningen understiger kritiskt virde (19V'). Endast atervindande elnit
och dirigenom strom fran batteriladdare upphéver djupurladdningsskyddet.
Batterierna skyddas dven mot "kokning-gasning” pa grund av éverladdning,
genom att frinkopplas frin laddstrom.

Batteriladdare

Batterierna laddas till 27,3V slutspanning under strombegrinsning for att
uppni optimal livslingd vid rumstemperatur +20°C—+25°C. Laddaren ir
overstrom- och kortslutningsskyddad och skyddar dven batterierna fran 6ver-
laddning/hég laddstrom.

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Skydd UPS-standard 62040-1-1

Elektronisk strombegrinsning och évertemperaturskydd samt automatiskt
avstingning vid kraftig 6verbelastning eller kortslutning efter 3-5 sekunder
enligt UPS-STANDARD EN62040-1-1. Vixelriktaren dr didrmed
kortslutningsskyddad! Dock far ej nitspanning kopplas till vixelriktarens
utging, plint J82

Sjalvtestsystem
I aggregatet ingir som standard ett SjilvTestSystem som kontinuerligt

overvakar alla funktioner i systemet:
1. Batteriladdning. Larm ges vid 6ver- eller underhéllspanningsladdning.

Underspanning indikeras endast om laddare vid uppladdade batterier inte

ger ritt laddspanning. Inga felaktiga larm nir batterierna dteruppladdas
efter nitavbrott, dd batterispinningen naturligt 4r lig. Larm indikeras
med 3 ORANGE blink pa lysdiod pa frontpanel samtidigt som

sjalvdiagnoslarm sitts.

Vid 6verspanning kopplas laddningen ifran batterierna for att undvika att

de borjar "koka-gasa". Vid 6verspanning ges 4 ORANGE blink pa lysdiod

pa frontpanel samtidigt som sjilvdiagnoslarm sitts.

2. Larm for dldrat batteri. Batteriernas kapacitet eller aldring testas
regelbundet (varje vecka).
Vid prov som visar pi att aktuell batterikapacitet sjunkit till under 80%

av ursprunglig mirkkapacitet ges larm for att varna om att batterierna ar i
behov av byte. Reservdriftens tillforlitlighet testas hirmed i enlighet med

uppstillda dimensioneringskrav pi énskad reservdrifttid i batteridrift.

Batterier som forlorat 20% av sin kapacitet eller mer accelererar dldrandet.

De bér dirfor bytas. Denna grins defineras som batteriets livslingd. Vid
larm for dldrat batteri ges 5 ORANGE blink pé lysdiod pé skapsfront
samtidigt som sjilvdiagnoslarm sitts.

3. Vixelriktaren provkor 6ver intern testlast motsvarande markeffekt,

samtidigt med test av batteridldring. (varje vecka). Dirmed kontrolleras att

utspanning dr tillricklig i UPSdrift under belastning.
Vid vixelriktarfel ges 7 ORANGE blink pa lysdiod pa frontpanel (ev

komletterande blinkningar vid fler larm) samtidigt som sjilvdiagnoslarm

satts.

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.
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Larm / statusindikering

Larm sjalvdiagnos

Larm ges vid:

1. Felaktig laddspinning (under- eller 6verspinning);

a/ Underspanning. Var 45:e minut vid nitspinning underspinning kopplas
batteriet bort frin laddning (<0,2 sek.), s att laddaren dr olastad. Om den
olastade laddarens hallspanningen understiger 26,5V ges larm (pa potentialfri
kontakt) och lysdiod pi frontpanel blinkar upprepat "3 blink” ORANGE.

b/ Overspanning. Om laddspianningen 6verstiger 27,9V, kopplas omedelbart
laddningen bort och larm ges (pé potentialfri kontakt) och lysdiod pi
frontpanel blinkar upprepat ”4 blink” ORANGE.

2. Aldrat batteri. Varje vecka provlastas batteriet med hog, forutbestimd

och kortvarig belastningsstrdm 6ver interna belastningsmotstand
motsvarande mirkeffekt. Aktuell batterikapacitet mits. Vid ca 20 % forlust

av batterikapacitet i férhallande till ett nytt batteri, bor batterierna bytas.
Mikroprocessorn tar si att sidga ett fingeravtryck av batteriets aktuella tillstaind
i och med hogstromsprovet och jamfor med inprogrammerade virden pé
likadana batterier (typ, kvalitet/livslingd och storlek) som under kontrollerade
former har aldrats och l6pande uppmitts under identisk belastningsprovning.
Vid test som ger indikation pa mer dn 20% éldrat batteri ges larm (pa
potentialfri kontakt) och lysdiod pa frontpanel blinkar upprepat”5 blink”
ORANGE.

3. Viixelriktarprov. Varje vecka, samtidigt med batteriprovning, provkors
vixelriktaren 6ver intern belastning. Om vixelriktaren inte limnar tillricklig
utspianning ges larm (pé potentialfri kontakt) och lysdiod pa frontpanel blinkar
upprepat ”7 blink” ORANGE. Om ytterligare fel indikeras kommer dessa fel

kompletternade att blinka fram enligt ovan.

Vid larm 7sjilvdiagnos” vixlar larmkontakt till kontakt mellan NO-CO pa
larmplint J9.

(Larm lag batterispénning)

Larmet sker efter en tids nitavbrott (= fordrojt natavbrottslarm), nir
aterstiende batterikapacitet i batteridrift understiger en pa férhand instélld

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



nivé. Vid larm "lag batterispanning" vixlar larmkontakt till kontakt mellan
NO-CO pa larmplint J12. Indikering med lysdiod pa frontpanel med ”6 blink”
ORANGE.

Larm natdrift/natavbrott

Vid normal nitdrift 4r lysdiod pa frontpanel konstant tind. Vid nitavbrott
startar vixelriktare i batteridrift varvid lysdiod blinkar ”1 blink” GRON-
ORANGE for att nir tiden for eventuell instilld tidst6rdréjning av nitlarm
intriffar blinkar lysdiod ”2 blink’ GRON-ORANGE .

Vid larm "nitavbrott” vixlar larmkontakt till kontakt mellan NO-CO pa
larmplint J8.

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.
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Security 6 UT
Kortbeskrivning

¥

F

J14

J7

D7, D11

LED

&

g H23
T s T
m &: .EEJ\ w S
= gy I " — L T
P O] H ] v7§ “ o
__n) @ |I| an I |l“ 3 "FI‘_ etb;’_
soxt [\ B e
KA S " " w
+
SIS N e | T
[N = TIOhLE - TH <=
ek WET] =l e
man Sy " — Fi2 =
”H | s ] = )m w o
Vi L ST =5
e Y B e
f _ i
> e A e
= ' I_I'"I_I e
=

*

Spanningavakt
+8Y= +5Y- He

16

1 i

L, a
\14 e —
— » o5
=}, €=
Eﬁ%ﬂﬂ—l) B Hs

OOOOO

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



n UPS FAS/UPS-NOLLA/ L J13,J6,]9, Lastutgingar 1-6, SKYDDS-
. SKYDDSJORD (PE) J10,]J11,J12 | JORD/NOLLA/FAS

. FAS/NOLLA/Tindfas | Sikring

| Lastugang 1 + siikring,

J12 + F14 Lastuging styrs av dip-switch S6 : Gron LED = Téndfas, 230 V.
711+ F13 Lastugang 2 + sikring. Summalarm, LED= Grén = ok,

- Lastugang styrs av dip-switch S5 i Rod= fel.
R6d LED om 230 V pa utgéng.

Lastugiing 3 + sikring.
‘ funktionsvillkor styrs av dipswitch.

- Lastugang styrs av dip-switch 54 - D20-D25

Lastugiing 4 + sikring. |
. Lastugang styrs av dip-switch S3

Lastuging 5 + sikring. |
- Lastugang styrs av dip-switch 52

Lastuging 6 + sikring. |
. Lastugang styrs av dip-switch S1

Maxeffekt per utging ar 400 W, dock total effekt
skall inte vara storre dn vixelriktarens mirkeffekt.

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.
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Lastfrénskiljare inkommande elnit

s For hogsta sikerbet, koppla alltid ifrdn elndtet fore installation och service.
 Anslut en lastfrinskiljare (strombrytare) pi den inkommande
kabeln frin elnitet. Placera den litt dtkomligt och mirk upp den tydligt. Med en last-

[franskiljare installerad kan inkommande spinning litt brytas vid service och funktionsprov.

Security 6 UT
Innan uppstart

Konfigurering styrvillkor slinga/kanal

Varje enskild kanal/slinga kan konfigureras att styras pa sex olika sitt:
-PICTO, slingan/kanalen ir aktiverad, 230 V, i nit och i UPS-drift.

-NOD, slingan/kanalen dr avaktiverad, O V, i nitdrift men aktiveras i UPS-
drift.

-TANDFAS slingan/kanalen styrs av tindfas. Om tindfas dr aktiverad, 230 V
da dr instilld utgang ocksé aktiverad, 230 V. Stills pa dip-switch.
-Spinningsvakt 1, slingan/kanalen aktiveras om spanningsvakt bryts. NC. Om
spanningsvakt bryts da aktiveras instilld utgang. Stills pa dip-switch.
-Spinningsvakt 2, slingan/kanalen aktiveras om spanningsvakt bryts. NC Om
spanningsvakt bryts da aktiveras instilld utgang. Stills pa dip-switch.

Pi 4-polig DIP-switch till varje slinga/kanal stills villkor for respektive slinga/
kanal, se konfiguration nedan.

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



DIP2

| slingan/kanalen styrs som PICTO (alltid aktiverad).

slingan/kanalen styrs som NOD (aktiverad endast i UPS-
- drift).

| slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V pi inging ger
1230 V ut. Utgéing ir alltid aktiverad i UPS-drift.

| slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V pi ingéing

| ger 230 V ut. Styr dven av spinningsvakt 1, NC, eller om
| spinningsvakt 1 bryt aktiveras 230 V utging. Utging ir

. alltid aktiverad i UPS-drift.

'ON ON ON  OFF

slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V p4 inging
| ger 230 V ut. Styr dven av spinningsvakt 2, NC, eller om
- spinningsvakt 2 bryt aktiveras 230 V utging. Utging ir

'ON ON OFF ON
1 1 1 1  alltid aktiverad i UPS-drift.

slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V pi inging ger
230 V ut. Styr dven av spinningsvakt 1 och spinningsvakt
© 2,NC, eller om spiinningsvakt bryt aktiveras 230 V utgang

'ON ON ON  ON
‘ ‘ ‘ ‘ Utgang ir alltid aktiverad i UPS-drift.

§ § § § slingan/kanalen styrs av spanningsvakt 1, NC, eller om
' ON ' OFF  ON ' OFF | spinningsvakt 1 bryt aktiveras 230 V utging. Utging ir
i i i i | alltid aktiverad i UPS-drift.

§ § § § slingan/kanalen styrs av spanningsvakt 2, NC, eller om
| ON | OFF | OFF ' ON | spinningsvakt 2 bryt aktiveras 230 V utging. Utging ir
i i i i | alltid aktiverad i UPS-drift.

§ § § § slingan/kanalen styrs av spianningsvakt 1 och spinnings-
| ON ' OFF  ON ' ON - vakt 2, NC, eller om spinningsvakt bryt aktiveras 230 V
i i i i | utging. Utgang ér alltid aktiverad i UPS-drift.

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.
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Oversikt panel och larm

Designed & Produced by

POWER SUPPLIES - MAOE IN SWEDEN

PoweR suppLy / Ups

1. LED INDICATION GREEN N
ORMALOPERATION  (LED 1 ONY)
2. LED INDICATION AMBER IMIAINS FAILURE.
3. Ups MoDE 2x0.2x0 MAINS FAILURE ALARM
x0..3x0  UNDER voLTAGE

4. OVERLOAD 4x.... OVER VOLTAGE
5. SHORTAGE ON LOAD. 5 Ack BATTERIES

6x1..6x1  Low BATTERY VOITAGE
6. OVER TEMPERATURE Ups FauLr

ENERGY EFFICIENT POWER SUPPLY

(Gron LED 1 tind)

UPS-drift |
(Orange LED 3 tind)

& 2 blink tillsammans, ev fordréit)

Nitbortfall (Grén och orange LED 1 1X N 1X ‘

Nitbortfallslarm (Grén och orange X
LED 1 & 2, dubbel-blink tillsammans)

Underspinning 3X 3X
(Orange LED 2 tripple-blink.)

Ovcrspinning 4X 4x
(Orange LED 2, fyra blink.)

Aldrat batteri 5X 5X
(Orange LED 2, fem blink)

Larm lig batterispinning 6X 6X
(Orange LED 2, sex blink)

UPS-fel 7X 7X
(Orange LED 2, sju blink)

Overlast | |
(Orange LED 4, fast orange)

(Rod LED 5 fast rott)

Overtemperamr varning 45°C < 1X 1X \
(Orange LED 6, 1 blink)

Overtempemtur UPS-stopp 55°C < /

(Orange LED 6, fast orange.)

Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Power suppLy / Ups

: -
BIQ sEriEs
30

m
°

L

L7

ENERGY EFFICIENT POWER SUPPLY

Designed & Produced by

milleteknik

1. LED INDICATION GREEN

Nomsssoremarion 010
Mias racure I
a8 MAWS SRURE AR (50 182)
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Ovenvounce ep 2000

5. SHORTAGE ON LOAD 0 Lowsmmmvvome  (e2own
6. OVER TEMPERATURE Ups ravir @02 0MY)

Power suppLy / Ups

BIQ sEriEs

nder 2 sekunder vid nitbortfall, direfter
visas total uteffekt:

ENERGY EFFICIENT POWER SUPPLY

Designed & Produced by

milleteknik

1. LED INDICATION GREEN

Nowmwomuanon  so o
2. LED INDICATION AMBER I g

3 oot el
3 Sromatonion P

6. OVER TEMPERATURE Ursraurr e 20w

Overstrom

Power suppLy / Ups

BIQ sEriEs

ENERGY EFFICIENT POWER SUPPLY

Designed & Produced by

milleteknik

1. LED INDICATION GREEN
2. LED INDICATION AMBER
3. Ups Mobe

4. OverLoap

5. SHORTAGE ON LOAD

6. OVER TEMPERATURE 7 Ursmaur 2oy

Nomsssoremarion 010

Vertemperatur

Power suppLy / Ups

8 -
BIQ sEriEs
30

T
Il

o «
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o

ENERGY EFFICIENT POWER SUPPLY

Designed & Produced by

milleteknik

1. LED INDICATION GREEN

2. LED INDICATION AMBER | 1x3..1x0  Mans rarue e 182)
3. Us mooe 3xi..3x0  Unoer vOUAGE (LED2 ONLY)
S Somcconion BgS Ao eion
6. OVER TEMPERATURE TxTxd Upsraur (te02 oMY)

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande.
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Tekniska data

' SIN-350W-STS-SIN  SIN-600W-STS-SIN  SIN-1200W-STS-SIN

- Max drifteffeke: 350 W 600 W 1200W

Mocsarefike 1Sk 15k 3k
Batterikapacitet 24V): 28 Ah,2x28Ah)  4SAh(2x45AR) 90 Ah, (4x45AR).
Laddstom:  2A 2AsA
Dimensioner ('b'd): | 47520246 475420246 705420246 |
Viktexklusive batterier: | 18Kg 8Kg ke

- Uppfyller EN50081 1,-2, EN55011, EN55022(B) och EN50082-1,-2,
- EN61000-4-2,-3,-4,-5 samt LVD EN60950.

1 230V in (spinning): = 230V -15%, +20% i nitdrift.

- Nitstrom . Laddare max 0,4 A + belastning

230V ut (spinning:) 230V -10% i batteridrift

Spinningsform:  Enfas sinuspinning
Verkningsgrad: ' Cirka 90%
Tomgangseffekt ' Cirka 10 W.
Batteriladdning, I/ U enligt DIN 41773
- Konstantspinning: | Strémbegrinsning.
Skydd
| Strombegriinsnin s
elektroni%k: & Typ 300% av markkapacitet
Kortslutningsskydd Avstingning inom 5 sekunder vid kraftig 6verlast/kortslutning enligt UPS EN62040- 1-
- 1 standard. Automatisk uppstart nér nitspinning dterkommer.
Djupurladdnings-

skydd: Trider i1 kraft nir batteripolspanning <19 Volt.

i Overladdningsskydd: | Bortkoppling av laddspanning vid éverladdning.

Automatsikring: . Batterier 4r avsikrade.

3 - Vid 6ppning av elskdp maste vred p skipslucka stillas till ”0”, dirmed kopplas mgaende §
- Isolationsbrytare: - fas bort och UPS nodstoppar. |
Jordfelsbrytare: - Kan installeras p utging (extra skyddsoption enligt EN62040-1-1).

22 Data och konstruktion kan indras utan féregiende meddelande.



Tekniska data, fortsattning

Sjilvtest
Batteriladdning: - Kontinuerlig 6vervakning av batteriladdare.
| Batterialdring: | Automatisk provbelastning av batterier under hog, kortvarig urladdningsstrom for att
‘ | konstatera batterialdring. Provet jimf6r uppmitt batterikapacitet med programmerade
- virden for att ge larm ndr batteriet har tappat 20% - 40% kapacitet av nyvirde och bor
| bytas
Vixelriktare: Provbelastning av UPS (motsvarande mirkeffekt éver intern testlast) for att kontrollera
| - funktion och tillricklig utspinning.
| Larm: | Larm vid nitavbrott instillbar tidsfordréjning fran direke till 10 h (3s,3,15,30m,
‘ 1,2,4,10h).
Larm lig batteri- Larm p instillbar larmnivd motsvarande viss férbrukad batterikapacitet (standard 75%)
| spinning: - vid nitavbrott. i

| Summalarm, Sjilv- Felaktig laddspdnning (6ver- eller under-spinning), dldrat batteri som bor bytas eller ¢j
| test: - fungerande vixelriktare.

Status(indikering)

Larm: | Samtligalam sker pd potentalfei relivixling. |
Lysdioder skdpfront |
FastGRONTsken: | Niedsft

- Grén-orange, 1 blink: | Direkt i batteridrift

Gron-orange, 2 blink: : Batteridrift efter tidsférdréjt nitavbrottslarm.

Orange,3blink:  Underspinning
Omange,4blink  Overspinoing
Orange,Sblink:  Aldratbateri

Omgivningstempe- 15-25°C (20°C for angiven livslingd pa batterierna).
| ratur: i

 Kapsling, tithet: (1P 20

Data och konstruktion kan dndras utan féregiende meddelande. 23
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