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Klass| C€ T5,T8

DATA
Spanning 230V
Frekvens 50-60Hz

Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass Klass |

Ljuskalla 15,78
(Bestalls separat)
Montage Dikt tak eller pendlad
UTFORANDE
- Reflektorblandskydd i polerad
aluminium

I annat utférande an standard vénligen
kontakta oss.

TILLBEHOR
-Upphdng

FARG

|:| Vit RAL 9003.
Kan fas i RAL 9006.

MAGNE UT Den flexibla Magneserien % ——
fyller de flesta behoven. Monteras dikt = /AW z |0 i 1] Magne Ut 4x14
L1

tak eller pendlas. L

15 30
€90.0-C270.0

LOR=59%
Bestyckning Matt
Bestélln. nr | Benamning (W) Sockel A1l L1 H1 X Y Magne Ut 2x36

B8370 ax14 370 595 68 300 500 of [ T Y/‘/Uo
B8380 2x28 210 1195 68 140 1100 ” "f/ﬂ l\%?’
B8390 2x36 291 1236 90 206 1080 Q“i’},
B8400 2x36 291 1236 90 206 1080 TaSdnn
B8410 258 201 1536 90 206 1379 T e
LOR=66.4%
B8420 2x58 291 1236 90 206 1080
B8430 4x18 615 625 90 519 342
B8440 418 615 625 90 519 342

30 15 0
— — —C0.0-C180.0

60

45)

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-02

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel:013-36 44 60



