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IN/IND/DUO

/) [Bs) C€ 15,18, TCL

DATA

Spanning 230V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass Klass |
Ljuskalla T5,T8, TC-L
Montage Infalld i tak
UTFORANDE

- Polerad aluminiumreflektor

I annat utférande an standard vénligen
kontakta oss.

TILLBEHOR
- Snabbkoppling t.ex. Wieland, Wago
- Dimbara don

FARG

S Vit RAL 9003

Den flexibla serien som fyller de MAGNE IND med behagligt, indirekt Magne IN
L ljusflode. .

flesta behoven. Monteras infallt

' i 5 Klass| C€ TC-L s

| tak med synligt T-barverk. s "

MAGNE DUO kombinerar direkt och
indirekt ljusflode och ger dig det basta av
tva varldar.

Klass| C€ T5

45

MAGNE IN

Med sin laga profil, & den optimal i
trdnga utrymmen. Lagt infallningsmatt
(H1) pd endast 55/62* mm ger enkelt
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VAR Y | |
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Raster 600x600 60
45
Bestyckning Matt
(W) Sockel A1l A2 L1 L2 H1

8320 2x36 595 256 1195 1223 100
8330 2x36 595 256 1195 1223 100
8340 3x14 595 242 595 572 62%
8350 4x14 595 322 595 572 62%
8360 2x28 295 162 1195 1170  55%
8450 2x55 595 573 595 573 100
8460 3x24 595 573 595 573 100
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel:013-36 44 60



