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Vattentat varsting som s ootz
° s Kapslingsklass IP 68
levererar i varldsklass. =3 Syddslass s
Lasavstand 30m

- Med inbyggt aggregat & STS sjélvtestsystem*
+ Med inbyggt CIS bus-system**

- For centralt batteri back-up

-+ Med eller utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD

- Dikt tak/vagg
Tillval enligt nedan eller enligt era
onskemal, ex langre pendel

FARGVAL
Rostfri
SERPENS TERMO Kapslad STS SJALVTESTSYSTEM
nodbelysningsarmatur med inbyggt @

varmeelement som varmer armaturen
vid kall omgivningstemperatur. Eftersom
uppvarmningen styrs av termostat
uppvarms inte armaturen vid normal
omgivningstemperatur. Lamplig for
anvandning utomhus eller i frysrum (ner
till =357 Q). *STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en gang i veckan
och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuella fel indikeras med tydliga
dioder. Dioderna talar dven om vad

som dr felaktigt; elektronik, batteri eller

Ansluten till 230v

. Fel p3 ljuskalla
. Fel pa batteri

. Fel pa elektronik

Samtliga utvéndiga metalldelar i rostfritt
stal. Holje av ren polykarbonat. Med
inbyggt aggregat levereras armaturen
som standard med STS sjdlvtestsystem™, ljuskalla. Fellarmet kan i 8W utforande
HF-don ar standard vid utférande for vidarekopplas genom en potentialfri
centralt batteri back-up. kontakt (som bestalls som tillval).

Klarar ned till -35°C **CIS bus-system ar ett centralt dver-
vakningssystem for nddbelysningsar-
maturer med inbyggda batterier. Se flik
"Overvakningssystem”.
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SESE V

Ljuskélla/or ingar alltid vid leverans! Teknisk beskrivning pa baksidan.



SERPENS TERMO

KABELINFORING 1 st 12mm i gavellock
ANSLUTNINGAR ST1/ST3 4x2,5 mm?ej dverkopplingsbar
LJUSKALLA ST1-8/ST3-8 1x8W lysror G5 (+ varmeelement 50W, total effekt vid centralt aggregat = 60W)
(ingar vid leverans) ST1-18/5T3-18 2x18W lysrér G13 (+ varmeelement 50W, total effekt vid centralt aggregat = 86W)
BATTERITYP ST1-8 NiCd 4,8V 1,5 Ah
ST1-18 NiCd 4,8V 4 Ah
AVSTANDSTABELL Armaturtyp: ST1-8 Armaturtyp: ST3-8
(For att erhalla [Hojd (m) [|— (][] — [ = C—C 1l vsjd m [|—0] 0 — Ol 01— Vikttabell (kg)
minimum 1 lux) 2,8 30 87 2,4 6,5 2,8 43 114 3.2 8,1 ST1-8-STS 2,6
30 30 87 24 66 30 43 M5 32 83 ST1-18-STS 4,3
3,5 2,8 8,7 2,3 6,7 3,5 4,3 11,9 3,3 8,7 ST3-8 23
4,0 2,5 8,6 2,0 6,8 4,0 4,2 12,1 33 9,0
ST3-18 3,2
6,0 3,0 11,6 2,5 9,3
Armaturtyp: ST1-18 Armaturtyp: ST3-18

reflektion fran vagg eller

[Hojd (m) I-— L] ] — L] C—1[C1—~C Il Heja em 10| U — L O Ljus beraknat et utan
2,8 4,6 8,4 2,8 85

121 34 213 55 13,0 tak = verkliga varden
3,0 4,6 12,3 34 87 3,0 8,7 21,8 57 13,5 blir alltid minst lika
35 4,7 12,7 3,5 9,1 3,5 92 230 6,1 14,7 bra eller battre jamfort
med beraknade vérden.
4,0 4,7 13,0 3,5 9,5 4,0 9,5 24,1 6,5 15,6 Kontakta oss for exakta
6,0 38 131 3,0 10,0 6,0 104 27,22 7,5 18,7 ljusberdkningar.
8,0 10,7 29,1 8,1 20,9
10,0 10,6 30,0 8,1 22,3
ALTERNATIVA
PIKTOGRAM
UTRYMNINGSPLATS
Vid order: ange - RULL fore valt Vid order: ange - HISS fore valt Vid order ange: -UTR fore valt
piktogram (ex. ST3-8-RULL-PN) piktogram (ex. ST3-8-HISS-PN) piktogram.
MATT -
85
150 —
475/685 @150
FORVANTAD
LIVSLANGD

antad Bergdahls AB
ingd* (ar) [ GARANTI** (ar)
Amaturstomme “g"

Elektronik
>5

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det férekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och langre tid. Den forvantade livslangden ar beréknad efter normala
omgivningsforhallanden. Exempelvis kan vérme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
info@bergdahls.com Tel:013-36 44 60




