
SYNFRA är en extremt robust 
hänvisningsarmatur i rostfritt stål. Med 
kappslingsklass IP 65 står den emot smuts 
och väta såväl som över och undertryck. 
Synfra lämpar sig för tunnlar och andra 
miljöer med höga krav, där utrymmning 
måste ses från två håll.

Denna dubbelsidiga armatur har fått 
kupan förstärkt med härdat glas och 
klarar maskintvätt.

DÄRFÖR ÄR SYNFRA  
ENKEL ATT UNDERHÅLLA
Med gångjärn öppnas hela fronten för 
enkel åtkomst av elektronik mm. Härdat 
glas gör dessutom Synfra lätt att hålla 
ren även med milda rengöringsmedel. 
(Asfaltspartiklar fastnar inte lika hårt på 
glas som på plast.) 

FÄRGVAL

DATA 
Spänning	 230 Vac
Frekvens		 50 Hz
Kapslingsklass	 IP 65
Skyddsklass	 Klass 1 
Godkänd	 CE
Läsavstånd	 60m

UTFÖRANDEN
• För centralt batteri backup

• Stomme i rostfritt stål AiSi 316

• Kupa i polykarbonat plus 
 härdat skyddsglas. 

• Trycksäker ± 3kN/m2

MONTAGESÄTT STANDARD
• Dikt vägg

Rostfri

SYNFRA

Extremt	robust

Enkel	installationSYN 30 -SX2

Enkel installation och underhåll. Gångjärn gör att 
man enkelt öppnar fronten för t.ex. byte av ljuskälla.

SYN 30 -SX2

SYN 36 -DX1

Utförande     Piktogram  
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SYN	30-SX2 √ √ √ -PN -ISO -SOS -SLÄCKARE

SYN	36-DX1 √ √ √
-PN -ISO/
SOS

-PN -ISO/ 
SLÄCKARE

-SOS/
SLÄCKARE

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

SYN 30 -SX2

Synfra är förstärkt med härdat glas över kupan av 
polykarbonat. Klarar maskintvätt.
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Teknisk	beskrivning
SYNFRA

KABELINFÖRING 2st förskruvning M20 ø13mm på armaturens baksida

ANSLUTNING 3x2,25mm2 överkopplingsbar

LJUSKÄLLA  SYN 30-SX2 2xPL 15W E27
 SYN 36-DX1 2x18W G13 Long life

VIKT SYN 30-SX2 15kg
 SYN 36-DX1 28kg

MÅTT

Förväntad	
livslängd* 
(år)

Bergdahls	AB	
GARANTI**(år)

Amaturstomme >10 4

Elektronik >10 4
Ljuskälla	SYN	
30-SX2 >1,5 0
Ljuskälla	SYN	
36-DX1 >9 0

FÖRVÄNTAD  
LIVSLÄNGD 

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt 
förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar 
både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter 
normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus 
(UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden. 
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 
angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.

SYN 30 -SX2

SYN 36 -DX1


