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DATA
EXtremt rObust Spanning 230 Vac

Frekvens 50 Hz

SYN 36 -DX1 Kapslingsklass [P 65
Skyddsklass Klass 1
Godkéand CE
Lasavstand 60m
UTFORANDEN

- For centralt batteri backup
- Stomme i rostfritt stal AiSi 316

- Kupa i polykarbonat plus
hardat skyddsglas.

« Trycksdker + 3kN/m?
MONTAGESATT STANDARD
- Dikt vdgg

FARGVAL

Enkel installation IR ROt

SYN 30 -SX2

SYNFRA &r en extremt robust
hanvisningsarmatur i rostfritt stal. Med
kappslingsklass IP 65 star den emot smuts M
och vata saval som éver och undertryck.

Synfra lampar sig for tunnlar och andra

miljder med hdga krav, ddr utrymmning

maste ses fran tva hall.

Denna dubbelsidiga armatur har fatt
kupan forstarkt med hérdat glas och
klarar maskintvatt.

SYN 30 -SX2

Synfra ar forstarkt med hardat glas 6ver kupan av

DARFOR AR SYNFRA polykarbonat. Klarar maskintvatt.
ENKEL ATT UNDERHALLA

Med gangjarn 6ppnas hela fronten for
enkel dtkomst av elektronik mm. Hardat
glas gor dessutom Synfra latt att halla
ren dven med milda rengéringsmedel.
(Asfaltspartiklar fastnar inte lika hart pa
glas som pa plast.)

SYN 30 -SX2

Enkel installation och underhall. Gangjarn gor att
man enkelt dppnar fronten for t.ex. byte av ljuskalla.
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Bestallningsnr L8 oa v oo
SYN 30-SX2 N V J  -PN-ISO -SOS  -SLACKARE
-PN-ISO/  -PN-ISO/ -S0S/
SYN 36-DX1 V N vV SOS SLACKARE  SLACKARE

Ljuskalla/or ingar alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.



SYNFRA

KABELINFORING 2st forskruvning M20 @13mm pd armaturens baksida

ANSLUTNING 3x2,25mm?2 6verkopplingsbar
LJUSKALLA SYN 30-SX2 2xPL 15W E27

SYN 36-DX1 2x18W G13 Long life
VIKT SYN 30-SX2 15kg

SYN 36-DX1 28kg

MATT SYN 36 -DX1
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SYN 30-SX2
FORVANTAD Forvantad
LIVSLANGD livslingd* Bergdahls AB

(ar) GARANTI**(ar) %“Ml,p

Amaturstomme 4 \‘Q-;

>9

*Med forvantade livslingder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det férekommer dock att komponenten fungerar
bade kortare och ldngre tid. Den férvantade livslangden ar beréknad efter
normala omgivningsforhéllanden. Exempelvis kan vérme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
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BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Sunnorpsgatan 8, 582 73 LINKOPING
www.bergdahls.com Tel:013-36 44 60 Fax: 013-36 44 69
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Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-02



